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1 Introduction 
LOGI-Output 8 est un module de sortie relais à 8 canaux. Il relie le système de mesure de 
niveau de citernes haute précision LOGI-X aux dispositifs externes de sécurité ou aux indica-
teurs d'alarme. 
Le LOGI-Output 8 permet de transmettre les alarmes détectées par le système de mesure de 
niveau de citernes LOGI-X aux systèmes externes.  
 
 

2 Installation 
2.1 Consignes de sécurité 
Les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées lors de l'installation du LOGI-
Output 8: 

• LOGI-Output 8 est exclusivement destiné au fonctionnement dans le système 
LOGI-X. 

• Ne procéder à aucune modification sur le LOGI-Output 8, sans autorisation préa-
lable du fabricant. 

• Toutes les interventions d'installation et d'entretien excepté le contrôle fonction-
nel devront être effectuées hors tension. 

• Seul le personnel qualifié est habilité à effectuer l'installation et la configuration 
du LOGI-Output 8 . Des connaissances spécialisées doivent être acquises réguliè-
rement grâce à des formations. 

• Les opérateurs, les installateurs ainsi que le personnel de maintenance doivent 
respecter toutes les prescriptions de sécurité en vigueur. Ceci est également va-
lable quant aux prescriptions locales en matière de sécurité et de prévention des 
accidents, lesquelles ne sont pas mentionnées dans la présente documentation 
technique. 

 
Les consignes de sécurité de ce mode d'emploi sont indiquées de la manière suivante : 

 Tout non-respect de ces consignes de sécurité entraîne un risque d'accident ou 
d'endommagement du système LOGI-X. 

 Dans le présent mode d'emploi, les instructions importantes sont indiquées 
en italique et sont caractérisées par le symbole ci-contre 
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2.2 Conditions requises 
Un LOGI-Display est nécessaire pour le raccordement du LOGI-Output 8 au système LOGI-X. 

2.3 Montage 
LOGI-Output 8 est prévu pour un montage à l'intérieur d'une armoire électrique. Il est néces-
saire de retirer le couvercle du boîtier pour le montage.  

2.4 Structure 
L'image suivante montre la position des bornes de raccordement, LED et éléments de com-
mande du LOGI-Output 8. 

 
 

 

 Image 1: Structure LOGI-Output 8 

2.4.1 Informations relatives à l'appareil 

(1) Autocollant comportant le numéro de l'appareil pour une identification sans 
équivoque de celui-ci. Ce numéro est nécessaire pour la configuration de l'appa-
reil afin de pouvoir l'adresser. 

 

2.4.2 Connexions 

(2) Barrette de 24 bornes à vis pour le raccordement aux contacts relais. 

(3) Barrette de 3 bornes à vis pour le raccordement de la tension d'alimentation. 

(4) Barrette de 3 bornes à vis pour le raccordement de la communication. 
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2.4.3 Éléments de commande 

(5) Barrette à 2 broches pour l'activation d'une impédance terminale pour l'interface RS-
485. Normalement, la communication dans le réseau RS-485 sans l'activation d'im-
pédance terminales (pont non enfiché) devrait se faire sans heurts, puisque le taux 
de transfert et relativement faible. 

(6) Ensemble de 4 interrupteurs DIP, actuellement sans fonction 
 

2.4.4 Diodes lumineuses 

(7) LED émettrice (rouge) 

(8) LED réceptrice (rouge) 

(9) LED de sortie (rouge) - une par sortie 

(10) LED d'état (jaune) 

(11) LED de relais (rouge) - une par relais 

(12) LED de la tension de service (verte) 
 

2.5 Raccordement de la tension d'alimentation 
L'alimentation par la tension d'alimentation (230 VAC) doit être une installation fixe. Les 
câbles de la tension d'alimentation doivent être raccordés aux bornes marquées PE, N et L. 
 

 

Image 2: Borne à vis tension d'alimentation 

 

PE N 
 

 

L 
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2.6 Raccordement des contacts relais  
Le LOGI-Output 8 dispose de huit relais avec respectivement un contact inverseur sans poten-
tiel.  
Les dispositifs externes de sécurité ou les indicateurs d'alarme peuvent être raccordés aux 
bornes marquées Relais 1 à 8 de la barrette de 24 bornes à vis (voir image suivante).  Les 
alarmes LOGI-Command peuvent être associées librement aux relais. Si le contact doit être 
utilisé comme contact à fermeture (NO – Normally Open) ou comme contact à ouverture  
(NC – Normally Closed) dépend de l'application correspondante et du mode de fonctionne-
ment des relais. 

 

Image 3: Borne à vis relais 

2.7 Connexion avec le LOGI-Command 
Le système de mesure de niveau de remplissage de citernes LOGI-X peut fonctionner avec 
huit LOGI-Output 8 au maximum. Une interface RS485 galvaniquement séparée assure la 
communication entre le LOGI-Display et le LOGI-Output 8. Le câble de communication doit 
être raccordé aux bornes A, B et GND de la barrette de 3 bornes à vis. 

 

Image 4: Borne à vis communication 
 

 NO C NC  NO C NC  NO C NC  NO C NC 

 Relais 2 Relais 4 Relais 6 Relais 8 
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3 Configuration 
La configuration du LOGI-Output 8 est décrite dans la documentation du logiciel LOGI-
Control. 

 
 

4 Diagnostic de défauts 
LOGI-Output 8 dispose de plusieurs LED afin de faciliter le diagnostic en cas de problèmes. 
L'image 1 montre les positions des LED. 

 

4.1 LED émettrice (7) / LED réceptrice (8) 
Les deux LED rouges de communication indiquent si des données sont en cours de transmis-
sion vers ou en provenance du LOGI-Output 8. 

 Dans des conditions normales, les LED de communication devraient  
s'allumer régulièrement.  

 

4.2 LED de sortie (9) 
Les 8 LED rouges des sorties indiquent si une sortie est activée ou désactivée. De plus, ces 
LED indiquent également des temporisations de mise sous tension activées et le mode  
d'entretien. Le tableau suivant montre les états possibles des LED de sortie et explique leur 
signification. 

LED de sortie Signification 

allumée Sortie activée 

éteinte Sortie désactivée 

clignotement lent Temporisation de mise 
en marche 

Tableau 1: LED de sortie 
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4.3 LED d'état (10) 
La LED d'état jaune indique l'état de la communication entre la carte interface VI-... dans le 
LOGI-Command et le LOGI-Output 8. 
Le tableau suivant montre les états possibles des LED d'état et explique leur signification. 

LED d'état Défaut Signification 

allumée aucun défaut des données correctes sont reçues régulière-
ment 

clignotement continu aucune communication aucune réception de données correctes depuis 
la dernière mise sous tension  

clignote 1 fois Interruption de la com-
munication 

aucune réception de données correctes depuis 
plus d'une minute 

clignote 2 fois Temps de maintien 
dépassé 

aucune réception de données correctes pen-
dant une période supérieure au temps de 
maintien configuré 

Tableau 2: LED d'état 

 Dans des conditions normales, la LED d'état devrait être constante. 
 
 

4.4 LED de relais (11) 
Les 8 LED rouges des relais indiquent si un relais est excité ou retombé. 

 Dans le mode de fonctionnement Standard des relais, les LED de sortie et 
les LED de relais indiquent le même état. Dans le mode de fonctionnement 
Failsafe des relais, les LED de sortie et les LED de relais indiquent l'état con-
traire l'un par rapport à l'autre. 

 
 

4.5 LED de la tension de service (12) 
La LED verte de la tension de service indique si le LOGI-Output 8 est alimenté électriquement. 
Après l'activation de la tension d'alimentation, la LED de la tension de service est allumée en 
continu. Une LED clignotant de manière aléatoire ou éteinte indique un problème au niveau 
de la tension d'alimentation ou du bloc d'alimentation. 
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5 Caractéristiques techniques 

Dimensions : H 60 x L 180 x P 130 [mm] (sans presse-étoupes) 

Protection du boîtier: IP66 

Température ambiante: 0 °C ... +40 °C 

Tension d'alimentation: 230 VAC ±10 %, 50 - 60 Hz, ≤ 4 VA 

Communication: 1 x RS-485, galvaniquement séparé, barrette de 3 bornes à vis avec  
mise à la terre (GND) pour le raccordement au LOGI-ICI 485 

Sorties: 8 relais avec respectivement un contact inverseur libre de potentiel 

Capacité de charge des con-
tacts:  

AC: U ≤ 250 VAC, I ≤ 3 A, P ≤ 300 VA, cos ϕ ≥ 0,7 

DC: U ≤ 24 VDC, I ≤ 2 A, P ≤ 50 VA 

Tableau 3: Caractéristiques techniques 
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