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1 Ubersicht

Der Drucksensor VPS ist ein Messwertgeber zur kontinuierlichen und hochauflésenden
Uberwachung von Tankdriicken in Kraftstoff- und LPG-Tanks. Es sind 3 unterschiedli-
che Typen der Drucksensoren erhaltlich, die sich in der Art der Applikation und im
Druckmessbereich unterscheiden:

e Der Drucksensor VPS-V dient zur Uberwachung des Gasdrucks in Otto-
Kraftstofflagertanks.

e Der Drucksensor VPS-T dient zur Uberwachung des hydrostatischen Drucks
und der Produktdichte in Hochtanks.

e Der Drucksensor VPS-L dient zur Uberwachung des Gasdrucks und in Kombi-
nation mit dem VISY-Stick LPG und dem VISY-Density Modul zur Bestimmung
der Produktmasse in LPG-Tanks.

In den folgenden Kapiteln werden Sie in einer detaillierten Beschreibung durch die
Installation und Inbetriebnahme der Drucksensoren VPS-V, VPS-L und VPS-T gefihrt.

Nach der Installation, sowie nach dem Austausch eines Drucksensors ist eine
Konfiguration der Messauswertung erforderlich.

FGr den Drucksensor VPS-V muss die Betriebssoftware des SECON-Gerats mit einem
PC / Laptop konfiguriert werden, siehe:

e  Technische Dokumentation SECON-Vap Administrator, Art.-Nr. 350119

Fur die Drucksensoren VPS-L und VPS-T muss das VISY-Command mit einem PC /
Laptop konfiguriert werden. Dazu wird die Software VISY-Setup verwendet, siehe:

e  Technische Dokumentation VISY-Setup V4, Art.-Nr. 207157
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Sicherheitshinweise

Der Drucksensor VPS dient zum Messen und Uberwachen der Tankdriicke in Lager-
tanks. Benutzen Sie das Messmittel ausschlieBlich zu diesem Zweck. Fiir Schaden, die
aus nicht bestimmungsgemalBer Verwendung resultieren, wird vom Hersteller keine
Haftung Gbernommen.

Der Drucksensor VPS wurde entsprechend dem Stand der Technik und den anerkann-
ten sicherheitstechnischen Regeln entwickelt, gefertigt und gepriift. Dennoch kdnnen
von ihnen Gefahren ausgehen. Beachten Sie deshalb folgende Sicherheitshinweise:

Das Offnen oder Entfernen der Abdeckung des Drucksensors VPS kann Sie der
Gefahr eines Stromschlages aussetzen.

Nehmen Sie keine Verdanderungen, An- oder Umbauten am System ohne vor-
herige Genehmigung des Herstellers vor.

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Diese entsprechen den vom Hersteller
festgelegten technischen Anforderungen.

Die Installation, Bedienung und Instandhaltung des Drucksensors VPS darf nur
von fachkundigem Personal ausgefiihrt werden. Fachkenntnisse missen durch
regelmaBige Schulung erworben werden.

Bediener, Einrichter und Instandhalter mussen alle geltenden Sicherheitsvor-
schriften beachten. Dies gilt auch fir die ortlichen Sicherheits- und Unfallver-
hutungsvorschriften, die in dieser Anleitung nicht genannt sind.

Der Drucksensor VPS darf nur mit der zulassigen Hilfsenergie versorgt werden.

Die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung werden folgendermaBen gekennzeichnet:

A Wenn Sie diese Sicherheitshinweise nicht beachten, besteht Unfallgefahr

oder der Sensor kann beschddigt werden.

Niitzliche Hinweise in dieser Anleitung, die Sie beachten sollten, sind kursiv
dargestellt und werden durch das nebenstehende Symbol gekennzeichnet.

Beschreibung Seite 2/25



3 Aufbau und Funktion

Die Drucksensoren VPS sind kapazitiv-keramische Messwertgeber, die den absoluten
bzw. den Differenzdruck messen.

Der Drucksensor VPS-V misst die Differenz zwischen dem Dampfdruck in Kraftstoff-
tanks und dem auBeren Atmospharendruck.

Der Drucksensor VPS-T misst die Differenz zwischen dem hydrostatischen Druck in
Kraftstofftanks und dem duBBerem Atmospharendruck.

Der Drucksensor VPS-L misst den Dampfdruck in LPG-Tanks. In Kombination mit dem
VISY-Stick LPG und dem VISY-Density Modul wird die Produktmasse bestimmt.

M12-Stecker
6/4mm Schnellschraub-

Potentialausgleich-  anschluss AuBendruckseite
klemme (nur VPS-V und VPS-T)

21

SW 24
\

G'2" Gewindeanschluss

/ Innendruckseite

40

Abbildung 1: MaBe des Drucksensors VPS-V
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4 Drucksensor VPS-V

4.1 Beschreibung

Der Drucksensor VPS-V dient der Uberwachung des Gasdruckes in Otto-Kraftstoff-
lagertanks, die mit dem Uberwachungssystem zur Gasriickfiihrung ,VAPORIX" ausge-
stattet sind. Die Druckmessung erfolgt relativ. zum Umgebungsdruck. Kommt es zu
Betriebsfehlern, werden diese dem Betriebspersonal signalisiert.

*  RegelmaBiger Uberdruck oder Unterdruck im Tank deutet beispielsweise auf
eine zu hoch oder zu niedrig eingestellte Gasrlickfiihrung hin.

Ausgeglichener Innen- und AuBBendruck (Fehlen eines Druckunterschiedes)
deutet beispielsweise auf Undichtigkeiten im Tank oder Rohrleitungssystem hin.

Fir Auswertung und Anzeige der Druckwerte wird das SECON-X System verwendet,
das in der kleinsten Variante aus dem SECON-Gerat mit der SECON-Vap+ Software
besteht. Die Software SECON-Vap+ speichert, visualisiert und bewertet die Messwerte
des Drucksensors kontinuierlich. Im Fehlerfall werden Alarme gemeldet und eine den
gesetzlichen Vorgaben entsprechende Abschaltung der Zapfpunkte ausgeldst. Die
Messwerte des VPS-V kénnen per Kabel (Standard) oder per Funk an die Messauswer-
tung Ubertragen werden.

SECON-X

y

VAPORIX

£

Abbildung 2: Drucksensor VPS-V als Teil der Gasriickfiihrungsiiberwachung
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4.2 Voraussetzungen fiir den Betrieb
*  Freier Anschluss an den Gasraum der Tanks tber G'2"-Gewinde.
e  Vorhandene Auswerteeinheit (SECON-Gerat).
e  Bei Bedarf Verlangerungskabel (Spezifikationen siehe Kapitel 7.2)

A Der Drucksensor VPS-V darf nur an Wandler (VPI, VISY-RFT-L) angeschlos-
sen werden, die von einer anerkannten europdischen Priifstelle bescheinigt
sind.

4.3 Lieferumfang
*  Drucksensor VPS-V
e  FAFNIR-Anschlusskabel mit M12 Kupplung
e  Kabelverbinder

e  Technische Dokumentation

4.4 Installation

A Ftir den Einbau und die Instandhaltung des Drucksensors VPS sind die Vor-
schriften gemdB ExVo, BetrSichV und des Gerdtesicherheitsgesetzes sowie
die allgemein anerkannten Regeln der Technik und diese Anleitung maB-
gebend.

A Beachten Sie auch die ortlichen Sicherheits- und Unfallverhtitungsvorschrif-
ten, die in dieser Anleitung nicht genannt sind.

& Beachten Sie bei allen Arbeiten am Drucksensor VPS die nationalen Sicher-
heits- und Unfallverhtitungsvorschriften sowie alle Sicherheitshinweise in
dieser Anleitung.

Bitte beachten Sie auch die Installationshinweise in der Anleitung:

l!!l Technische Dokumentation VPI, deutsch, Art.-Nr. 350067
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4.4.1 Einbau

Als Einbauorte eignen sich die Liftungsmaste der Tanks. Der Drucksensor wird Gber
ein G'2"-Gewinde in den Liftungsmast unterhalb des P/V Ventils oder der Drosseloff-
nung eingeschraubt. Dabei muss die Verbindung z.B. durch Einsatz eines Dichtrings
gasdicht ausgefiihrt werden.

P/V Ventil

N——"
// LGftungsmast

N
VPS-V

~

Abbildung 3: Einbau in Liftungsmast

4.4.2 Elektrischer Anschluss — Kabelversion

Die Verkabelung einer VPS-V Installation ist die Standard-Version und umfasst folgen-
de Komponenten:

e  Drucksensor VPS-V

e  FAFNIR-Anschlusskabel mit M12 Kupplung
e Kabelverbinder

e  Messumformer VPI

e  Stromversorgung

Installation Seite 6/25



Fur die Verdrahtung des Drucksensors VPS-V gehen Sie wie folgt vor:

(1) M12 Kupplung des FAFNIR-Anschlusskabels mit dem Drucksensor verbinden.
Eine Verlangerung des Kabels ist moglich, soweit die im Kapitel ,Technische
Daten” aufgelisteten Spezifikationen des FAFNIR-Anschlusskabels erfillt wer-
den.

(2) Die freien Adern am anderen Ende des FAFNIR-Anschlusskabels mit den
Schraubklemmen der Anschlussleiste des Messumformers VPI verbinden, die
gleichzeitig den Kanal definieren.

(3) Fur den Potentialausgleich ist eine Potentialausgleichklemme am Drucksensor
vorgesehen. Der Potentialausgleich (min. 4 mm? Kabel) ist durch den Errichter
gemal der jeweils national glltigen Errichtungsvorschrift vorzunehmen.

& Beachten Sie die allgemeinen Errichtungsvorschriften beziiglich des Poten-
tialausgleichs.

l-.-!l FUr weitere Informationen Uber den Anschluss an das VPl siehe
Technische Dokumentation VPI, Art.-Nr. 350067

Der Datenausgang des Messumformers VPl ist zum Standard RS-485 kompatibel. Da
die RS-485-Schnittstelle Gber Optokoppler galvanisch getrennt ist, muss von der Seite
des Auswertegerats eine Versorgung von 5V zur Verfligung gestellt werden.

e m oot m

CHOb CHO6 CHO7 CHO8

©

CHO02 CHO3 CHO4

Abbildung 4: Verkabelung Drucksensor VPS-V zu SECON
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Abbildung 5: Messumformer VPI Anschliisse

4.4.3 Elektrischer Anschluss — Funkversion

In Fallen, in denen kein Kabelkanal zwischen Drucksensor und Messauswertung zur
Verfuigung steht, kann auf die kabellose Version ausgewichen werden. Die Installation
der Funklosung erweist sich als vorteilhaft, weil keine zusatzlichen Ausschachtungsar-
beiten erfolgen mussen. Die Version besteht aus folgenden Komponenten:

. Drucksensor VPS-V
. Sender VISY-RFT-L
e  Empfanger VISY-RFR-C

° Externe Antenne

Bei der Verwendung der Funklésung auf der Tankstelle muss mit unter-
schiedlichen Empfangsbedingungen, bedingt durch den dort herrschenden
PKW-/LKW Verkehr, gerechnet werden. Dies kann unter Umstdnden zu ei-
nem ldngeren Ausfall des Datenempfangs fiihren. Wenn oértliche Regelungen
ein bestimmtes Messintervall vorgeben, kann der Ausfall des Datenempfangs
unter Umstdnden kritisch sein.

(1) Jumper auf der Platine des VISY-RFT-L Transmitters auf ein Sendeintervall von
1 Minute einstellen. Dies ist nicht die Standardeinstellung. Siehe Abbildung 7,
Jumper-Einstellung des VISY-RFT-L.

(2) Batterie im VISY-RFT-L Transmitter anschlieBen.
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(3) M12 Kupplung des VISY-RFT-L Transmitters am Drucksensor anschrauben.
(4) Der Datenausgang des VISY-RFR-C ist zum Standard RS-232 kompatibel.
D-Sub-Stecker (DE-9) am SECON-Gerat anschliel3en.

(5) Externe Antenne am VISY-RFR-C anschlieBen und an geeigneter Empfangspo-
sition aufstellen.

VISY-RFR-C
© [GiE JwEe /;\//\/\/ VPS-V
? I~
SECON I~ -
VISY-RFT-L

Antenne

Abbildung 6: Verkabelung Funkldsung

& Das Sendeintervall muss auf 1 Minute eingestellt werden. Dies ist nicht die
Standardeinstellung.

Abbildung 7: Jumper-Einstellung des VISY-RFT-L auf Sendeintervall 1 Minute
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5 Drucksensor VPS-T

5.1 Beschreibung

Der Drucksensor VPS-T dient zur Uberwachung des hydrostatischen Drucks und damit
der Produktdichte in Hochtanks, die mit dem ,VISY-X System” ausgestattet sind.

Uber eine Druckmessung nahe des Tankbodens wird der hydrostatische Druck der
Flissigkeit bestimmt. Mit der durch den VISY-Stick Flex gemessenen Fillhdhe lasst sich
die mittlere Produktdichte und damit Produktmasse berechnen.

A Der Gasraum muss drucklos sein oder es muss eine druckfeste Verbindung
vom Freiraum zum VPS-T Drucksensor bestehen.

Der Drucksensor VPS-T wird direkt an die Messauswertung VISY-Command (GUI) an-
geschlossen.

Abbildung 8: Drucksensor VPS-T zur Uberwachung der Produktdichte in Hochtanks

Beschreibung Seite 10/25



5.2  Voraussetzungen fiir den Betrieb
e  Freier Anschluss an den Produktinhalt der Tanks Gber G'2"-Gewinde.
e  Vorhandene Auswerteeinheit (VISY-Command).

e  Bei Bedarf Verlangerungskabel (Spezifikationen siehe Kapitel 7.2)

A Der Drucksensor VPS-T darf nur an Wandler (VISY-Command) angeschlos-
sen werden, die von einer anerkannten europdischen Priifstelle bescheinigt
sind.

5.3 Lieferumfang
e  Drucksensor VPS-T
e  FAFNIR-Anschlusskabel mit M12 Kupplung
e  Kabelverbinder

e  Technische Dokumentation

5.4 Installation

A Ftir den Einbau und die Instandhaltung des Drucksensors VPS sind die Vor-
schriften gemdB ExVo, BetrSichV und des Gerdtesicherheitsgesetzes sowie
die allgemein anerkannten Regeln der Technik und diese Anleitung maB-
gebend.

>

Beachten Sie auch die ortlichen Sicherheits- und Unfallverhtitungsvorschrif-
ten, die in dieser Anleitung nicht genannt sind.

>

Beachten Sie bei allen Arbeiten am Drucksensor VPS die nationalen Sicher-
heits- und Unfallverhtitungsvorschriften sowie alle Sicherheitshinweise in
dieser Anleitung.
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5.4.1 Einbau

Als Einbauort eignet sich ein Anschluss nahe am Boden des Tanks. Der Drucksensor
wird Uber ein G'2"-Gewinde eingeschraubt. Dabei muss die Verbindung z. B. durch
Einsatz eines Dichtrings gasdicht ausgefiihrt werden.

VISY-Stick Flex

i
INNERRRRRRRREN)

VPS-T

N

IITTT]]T]

Abbildung 9: Einbau in Hochtank

5.4.2 Elektrischer Anschluss
Fur die Verdrahtung des Drucksensors VPS-T gehen Sie wie folgt vor:

(1)  M12 Kupplung des FAFNIR-Anschlusskabels mit dem Drucksensor verbinden.
Eine Verlangerung des Kabels ist moglich, soweit die im Kapitel ,Technische
Daten” aufgelisteten Spezifikationen des FAFNIR-Anschlusskabels erfillt werden.

(2) Gehausedeckel des VISY-Command 6ffnen

(3) Die freien Adern des FAFNIR-Anschlusskabels durch eine freie Kabeldurchfiihrung
im VISY-Command stecken

Installation Seite 12/25
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Die freien Adern (braun, weiB, schwarz, blau) des FAFNIR-Anschlusskabels mit
den Schraubklemmen (+ A B -) der Anschlussleiste des Messumformers VP

entsprechend des Anschlussplans verbinden (siehe Abbildung 13).

An jedem einzelnen Sensoranschluss kénnen insgesamt bis zu drei unter-
schiedliche FAFNIR Sensortypen angeschlossen werden (beispielsweise ein
VISY-Stick Sensor und ein VPS Sensor an einem Sensoranschluss). Es steht
lhnen je nach VISY-Command eine bestimmte Anzahl von Sensoranschliis-
sen zur Verfligung, z. B. 8 Sensoranschliisse in der VISY-Command 8 Version,
siehe folgende Abbildung:

Abbildung 10: Anschluss Drucksensor VPS-T an VP Platine im VISY-Command

)

A

VP Platine
zum Interface VI-4
AN (NN NN NN (NSNS (NN (NN (NN NSNS AN NN (NN (NN NN NN AN O 8 &
+AB -[+ AlB-[+AlB-[+ AlB-[+ AlB-[+AlB-[+ AlB-|[+ AlB - PEN L
+A B - +AB - +AB - +A B -
[Messwertgebel Messwertgebel IMesswertgebal Messwertgebeal
2 4 6 8
braun +
+AB - +AB - +AB - +A B - i3 A
[Messwertgebal Messwertgebae Messwertgebal rigebal Wehl
schwarz B . .
1 3 5 v blau — Hilfsenergie

(230V 50HzZ)

Fir den Potentialausgleich ist eine Potentialausgleichklemme am Drucksensor
vorgesehen. Der Potentialausgleich (min. 4 mm? Kabel) ist durch den Errichter
gemal der jeweils national glltigen Errichtungsvorschrift vorzunehmen.

Beachten Sie die allgemeinen Errichtungsvorschriften beziiglich des Poten-
tialausgleichs.

Seite 13/25
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6.2 Voraussetzungen fiir den Betrieb
*  Freier Anschluss an den Gasraum des Tanks Uber ein G'2"-Gewinde
e  Vorhandene Auswerteeinheit (VISY-Command)
e  Bei Bedarf Verlangerungskabel (Spezifikationen siehe Kapitel 7.2)
e  VISY-Stick LPG mit VISY-Density Modul

& Der Drucksensor VPS-L darf nur an Wandler (VISY-Command) angeschlos-
sen werden, die von einer anerkannten europdischen Prtifstelle bescheinigt
sind.

6.3 Lieferumfang
e  Drucksensor VPS-L
e  FAFNIR-Anschlusskabel mit M12 Kupplung
e  Kabelverbinder

e  Technische Dokumentation

6.4 Installation

& Fiir den Einbau und die Instandhaltung des Drucksensors VPS sind die Vor-
schriften gemdB ExVo, BetrSichV und des Gerdtesicherheitsgesetzes sowie
die allgemein anerkannten Regeln der Technik und diese Anleitung maB-
gebend.

A Beachten Sie auch die értlichen Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschrif-
ten, die in dieser Anleitung nicht genannt sind.

A Beachten Sie bei allen Arbeiten am Drucksensor VPS die nationalen Sicher-
heits- und Unfallverhiitungsvorschriften sowie alle Sicherheitshinweise in
dieser Anleitung.
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6.4.1

Einbau

Als Einbauort fir die Uberwachung des Gasdrucks eignet sich ein freier Prozessan-
schluss im Domdeckel. Der Drucksensor wird Uber ein G'2"-Gewinde eingeschraubt.

Dabei

muss die Verbindung z.B. durch Einsatz eines Dichtrings gasdicht ausgefiihrt

werden. Da das Gehduse des Drucksensors VPS-L wasserdicht ausgefihrt ist, wird der
Drucksensor bei Wassereintritt in den Domschacht nicht beeintrachtigt.

\

ISY-Stick LPG VPS-L

/ﬁ;\

Abbildung 12: Einbau in Domdeckel

6.4.2

Elektrischer Anschluss

Fur die Verdrahtung des Drucksensors VPS-L gehen Sie wie folgt vor:

(M

(3)

(4)

M12 Kupplung des FAFNIR-Anschlusskabels mit dem Drucksensor verbinden.
Eine Verlangerung des Kabels ist moglich, soweit die im Kapitel ,Technische
Daten” aufgelisteten Spezifikationen des FAFNIR-Anschlusskabels erfllt wer-
den.

Gehé&usedeckel des VISY-Command 6ffnen

Die freien Adern des FAFNIR-Anschlusskabels durch eine freie Kabeldurchfiihrung
im VISY-Command stecken

Die freien Adern (braun, weiB, schwarz, blau) des FAFNIR-Anschlusskabels mit
den Schraubklemmen (+ A B -) der Anschlussleiste des Messumformers VP
entsprechend des Anschlussplans verbinden (siehe Abbildung 13).

Installation Seite 16/25



An jedem einzelnen Sensoranschluss kénnen insgesamt bis zu drei unter-
schiedliche FAFNIR Sensortypen angeschlossen werden (beispielsweise ein
VISY-Stick Sensor und ein VPS Sensor an einem Sensoranschluss). Es steht
lhnen je nach VISY-Command eine bestimmte Anzahl von Sensoranschliis-
sen zur Verfligung, z. B. 8 Sensoranschliisse in der VISY-Command 8 Version,
siehe folgende Abbildung:

VP Platine

zum Interface VI-4

blau

AN (NN NN NN (NSNS (NN (NN (NN NSNS NN NN (AN (NN NN NN AN O & &
+AB - [+ AlB-[+AB -+ A[B-[+ AlB-[+A[B-[+ AlB -[+ AlB - PEN L
+A B - +AB - +AB - +A B -
Messwertgebe Messwertgebe] Messwertgebal Messwertgebal
2 4 6 8
braun +
+AB - +AB - +AB - +A B - i3 A
[Messwertgebal Messwertgebal Messwertgebal Messwertgebai WEI
1 3 5 - schwarz B

Abbildung 13: Anschluss Drucksensor VPS-L an VP Platine im VISY-Command

©)

A\

Hilfsenergie
(230V 50HZz2)

Fir den Potentialausgleich ist eine Potentialausgleichklemme am Drucksensor
vorgesehen. Der Potentialausgleich (min. 4 mm? Kabel) ist durch den Errichter
gemaB der jeweils national giiltigen Errichtungsvorschrift vorzunehmen.

Beachten Sie die allgemeinen Errichtungsvorschriften beziiglich des Poten-
tialausgleichs.

Seite 17/25
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7 Technische Daten
7.1 Drucksensoren VPS

Typ Messbereich Temperaturbereich Anschluss
VPS-V -30 ... +30 mbar -20 ... +50 °C an das VPI
VPS-T 0..2bar -20... +50 °C an die VP-Platine

im VISY-Command
VPS-L 0..25 bar -20... +50 °C an die VP-Platine
im VISY-Command

Tabelle 1:Technische Daten Drucksensoren VPS

7.2 FAFNIR-Anschlusskabel

Pin Bezeichnung Aderfarbe
1 + braun
2 A weil3
4 B schwarz
3 - blau

Tabelle 2: Pinbelegung des FAFNIR-Anschlusskabels

Das FAFNIR-Anschlusskabel ist wie folgt spezifiziert:

e  Vieradriges nicht abgeschirmtes Kabel U; < 15V

e  Olresistent

e  Den erforderlichen Leitungsquerschnitt konnen Sie aus der folgenden Tabelle

entnehmen:
Kabellange Leitungsquerschnitt
bis 100 m 4 x 0,5 mm?
Bis 200 m 4 x 1,0 mm?

Tabelle 3: Kabellange und Leitungsquerschnitt

e  Das Verbindungskabel zur Messauswertung muss blau oder blau gekennzeich-
net sein, da es sich um ein Kabel fir eigensichere Stromkreise handelt. Es darf
einen Durchmesser zwischen 6 — 10 mm haben, damit es von der Kabelver-
schraubung noch sicher abgedichtet werden kann.

Drucksensoren VPS Seite 18/25
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\Y Technische Daten

Die folgenden sicherheitstechnischen Werte sind festgelegt mit:

Eingangsspannung: U < 15V
Eingangsstrom: [ < 100mA
Eingangsleistung: P, < 100 mW

Die effektiv nach auBen wirksame Kapazitat und Induktivitat lauten:
Innere Kapazitat: G < 10nF
Innere Induktivitat: L < 50uH

Beim Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen sind die maximalen Temperaturen, in Abhangigkeit der
Temperaturklassen und der Kategorie, der Tabelle 2 zu entnehmen.

Temperaturklasse Umgebungs- und Medientemperaturbereich T,

Kategorie 1 bzw. Gerateschutzniveau Ga (Drucksensor komplett in Zone 0 errichtet)

To -20°C ... +45 °C
T5,T4, 73,72, T1 -20°C ... +60 °C

Kategorie 1/2 bzw. Gerateschutzniveau Ga/Gb (Drucksensor in der Grenzwand errichtet)

T6 -20 °C ... +45 °C
TS/ T4/ T3/ T2/ T:I- _20 OC +6O OC

Kategorie 2 bzw. Gerateschutzniveau Gb (Drucksensor komplett in Zone 1 errichtet)

T6 -20°C ... +45 °C
T5 -20°C ... +60 °C
T4,7T3,T2,T1 -20°C ... +70°C

Tabelle 2: Betriebstemperaturen
Fur den Einsatz in der Kategorie 1 und Kategorie 1/2 gilt:

Der Prozessdruck der Medien muss bei Vorliegen von explosionsfahigen Dampf-Luftgemischen zwischen
0,8 bar und 1,1 bar liegen. Liegen keine explosionsfahigen Gemische vor, durfen die Gerate auch auBer-
halb dieses Bereiches gemaB ihrer Herstellerspezifikation betrieben werden.

Allgemeiner Hinweis (siehe auch EN 60079-0, Abschnitt 1):
Zone 0 ist nur unter atmospharische Bedingungen gegeben:
Temperaturbereich: ~ -20 °C ... +60 °C

Druckbereich: 0,8 bar ... 1,1 bar
Oxydationsmittel: Luft (Sauerstoffgehalt ca. 21 %)
VI Spezifische Bedingungen
Keine.
Seite 3/3
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